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ООО «ТД «Интерпан» – завод по производству огнестойких декоративных стеновых и 
потолочных панелей. 
Завод поставляет свою продукцию на строящиеся объекты по всей стране и за рубеж с 2003 года. 

Вся продукция имеет сертификаты пожарной опасности КМ-0 (НГ), либо КМ-1, а также 

Экспертные заключения с протоколами соответствующих испытаний и допуском использования в 

качестве декоративно-отделочного и облицовочного материала.

Панели INTERPAN – готовый для использования отделочный материал, 
не требующий дополнительного декорирования.                                                      
Панели широко используются во внутренней отделке всех типов зданий:

Огнестойкость материала

Сокращение сроков ремонта

Экологичность

Отсутствие мокрых процессов

Детские сады, средние и высшие учебные заведения
Медицинские учреждения
Административные и офисные помещения
Предприятия торговли и общественного питания

и т.п., там где важны 
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Отсутствие мокрых процессов;

Преимущества использования огнестойких декоративных стеновых панелей Интерпан
во внутренней отделке:

Легкий монтаж, достаточно 2-3 человек с базовыми навыками 

Возможность демонтажа и замены деталей

Использование в облицовке перегородок в 1 слой

Удобство прокладки коммуникаций

Огнестойкость и экологичность

Сокращение общей стоимости отделочных работ на 30-40 %            
за счет отсутствия работ по выравниванию поверхностей, штукатурных и малярных расходов;

Сокращение срока отделочных работ до 4 раз;
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Монтаж панелей происходит с помощью декоративного 
алюминиевого профиля на обрешетку, без подготовки стен



Продукция завода Интерпан:

1. стеновые панели в окраске, акрил или полимер                                                                                            стр.6  

6. потолочные панели в подсистему Т-24 (Армстронг)                                                                                    стр.15

4. отбойные доски в антивандальном пластике HPL стр.12

3. стеновые панели в пластике HPL стр.10

2. стеновые панели ламинированные пленкой ПВХ                                                                                         стр.8

5. декоративный алюминиевый профиль для монтажа панелей                                                                 стр.13  
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1 Гипсостружечная плита (ГСП)

ЛИСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОСНОВЫ ПАНЕЛЕЙ ИНТЕРПАН

Самая популярная основа для изготовления стеновых панелей Интерпан во всех 
вариантах покрытия: окраска, ламинирование пленкой ПВХ и пластиком HPL.

Гипсостружечная плита («ГСП-Пешелань») производится на Пешеланском
Гипсовом Заводе в Нижегородской области.                                                                                   

В составе плиты 15% древесной армирующей стружки, 2% остаточной влаги и 83% первосортного природного гипса.
Благодаря тому, что ГСП по всей длине армирована древесной стружкой, она обладает высокой прочностью, 
устойчива к износу и механическим повреждениям. 
ГСП толщиной в 10 мм выдерживает нагрузку 70,6 кг на один саморез. 
Стружка в составе плиты позволяет выводить влагу при перепадах влажности, исключая деформацию панели в 
процессе эксплуатации. 
Гипс в составе плиты не горит и защищает от горения армирующую древесную стружку по всей площади листа. 
ООО «ТД Интерпан» состоит в холдинге с Пешеланским Гипсовым Заводом, поэтому ГСП для производства панелей 
Интерпан всегда в наличии.

Преимущества гипсостружечной плиты:

Высокие антивандальные свойства, прочность

Экологичность и безопасность

Российское производство. Всегда в наличии

Класс пожарной опасности продукции КМ-1

Использование во внутренней отделке помещений

практически любого назначения

Дешевле материалов со схожими свойствами
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2 Стекломагнезитовый лист (СМЛ)

Основы для изготовления стеновых панелей Интерпан в окраске классом пожарной опасности КМ-0 (НГ).

ЛИСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОСНОВЫ ПАНЕЛЕЙ ИНТЕРПАН

СМЛ производится в Китае, в его состав входят 
магнезиальные вяжущие, перлит, стеклоткань в качестве 
армирующего материала.   
СМЛ считается негорючим продуктом, класс пожарной 
опасности КМ-0 (НГ). 
Панели на основе СМЛ в окраске сохраняют негорючие 
свойства. 
При ламинировании СМЛ пленкой ПВХ или пластиком 
HPL его негорючие свойства теряются. Поэтому выгоднее 
использовать панели в таких покрытиях на основе ГСП. 

В помещениях, где нет требования применения 
негорючих материалов для отделки, также выгоднее 
использовать стеновые панели на основе ГСП.                                                                                

Новый продукт бренда Гипрок, производимый в РФ, 
с негорючими свойствами и повышенной 
влагостойкостью, как альтернатива китайскому СМЛ.
Это листовой материал, состоящий из сердечника с 
добавками, придающими огнестойкие, прочностные 
свойства и влагостойкость, с двух сторон 
армированного нетканым стеклохолстом. 

3 Гипрок Аква Файер

4 Гипсокартонный лист (ГКЛ)

Гипсокартонный лист – спрессованная гипсовая смесь 
между плотных листов картона. 
Используется для изготовления панелей Интерпан в 
окраске и покрытием пленкой ПВХ. 
Из-за низких прочностных характеристик все меньше 
пользуется популярностью для отделки стен. 
В основном применяется как основа для потолочных 
панелей (стр.15).  
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Листовые огнестойкие материалы декорируются краской на водной основе методом прямой глубокой печати.

Для дополнительной защиты декоративного покрытия панели покрываются акриловым, либо полимерным 

лаком, более стойким к внешним воздействиям.

Стеновые панели Interpan Econom имеют большой спрос в случаях, когда кроме огнестойкости важны краткие сроки 

производства, невысокая стоимость и возможность воплотить любые дизайнерские идеи. 

ВИДЫ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ INTERPAN

Стеновые панели Interpan Econom могут быть исполнены в любом цвете по каталогу RAL, в древесных декорах, 

декорах Лофт или Мрамор. Ориентировочный срок производства 7-10 рабочих дней.

Для внутренней отделки зон эвакуации (вестибюли, лестничные клетки, лифтовые холлы) в учреждениях таких, как 

больницы и поликлиники, детские сады и школы, вокзалы и здания зрелищных и культурно-просветительских 

назначений, где по ФЗ-123 требуются негорючие материалы, используются панели Interpan Econom НГ на основе 

СМЛ или Гипрок Аква Файер. 

В остальных помещениях таких учреждений, а также во всех помещениях, включая зоны эвакуации, учреждений, 
не входящих в этот список, используются более бюджетные панели Interpan Econom на основе ГСП, имеющие класс 
пожарной опасности КМ-1. 

1. Панели окрашенные INTERPAN ECONOM
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Медцентр ЦРЧ г. Москва

Военкомат г. Одинцово

Гостиница г. Москва
Школа, г.Клин

1. Панели окрашенные INTERPAN ECONOM

ВИДЫ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ INTERPAN

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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ВИДЫ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ INTERPAN

2. Панели в пленке ПВХ INTERPAN INTERIOR

Листовые огнестойкие материалы ламинируются пленкой ПВХ (экошпон).

Прочность покрытия пленкой ПВХ обеспечивает стойкость к истиранию, что позволяет применять панели в 

помещениях с высокой проходимостью, офисных центрах, гостиницах, предприятиях торговли, а также 

использовать их в помещениях медицинского назначения. 

Декор пленки ПВХ выбирается по каталогам производителей пленки.

На выбор разнообразие видов пленки, от одноцветных покрытий до текстур элитных древесных декоров и 

различных лофт фактур.

Основа стеновых панелей Interpan Interior - гипсостружечная плита ГСП, либо гипсокартонный лист ГКЛ.                                              

Заказчики, у кого в приоритете прочность стеновых поверхностей и долгий срок эксплуатации, всегда выбирают 

панели на основе ГСП.                                                                                                                            

Использовать для ламинирования СМЛ экономически не выгодно, поскольку СМЛ значительно дороже. 

Стеновые панели Interpan Interior

сертифицированы по классу пожарной 

опасности КМ-1 (трудногорючие)

Ориентировочный срок производства 10 -12 рабочих дней.
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Актовый зал в начальной школе

Санузел в гостинице г.Рязань

ВИДЫ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ INTERPAN

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

2. Панели в пленке ПВХ INTERPAN INTERIOR

НИИ Педиатрии г.Москва

Кинотеатр

Столовая в Академии РВСН

9



ВИДЫ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ INTERPAN

3.  Панели в пластике HPL INTERPAN PRACTIC

Гипсостружечная плита ламинируется пластиком HPL. 

Стеновые панели Interpan Practic имеют повышенные антивандальные свойства, не поддаются влиянию 

химических реагентов, не стираются, что является причиной выбора данного материала для отделки помещений 

медицинских учреждений, больниц, фельдшерско-акушерских пунктов, лабораторий, мест общественного питания, 

а также помещений, стены которых могут подвергаться механическим повреждениям в процессе эксплуатации.

На базе стеновых панелей Interpan Practic производятся отбойные доски Interpan Practic Design (стр.12) 

Для улучшения эксплуатационных характеристик и увеличения срока службы панели пластик HPL наносится и с 

тыльной стороны, в качестве компенсирующего слоя. Покрытие пластиком HPL в один слой только с лицевой 

стороны возможно после подтверждения об информированности заказчика о понижении эксплуатационных 

характеристик. 

Большой выбор текстуры покрытия панелей. На любой вкус и цвет можно выбрать понравившийся HPL пластик по 

каталогам производителя.

Стеновые панели Interpan Practic

сертифицированы по классу 

пожарной опасности КМ-1 

(трудногорючие)

Срок производства панелей Interpan Practic зависит от длительности изготовления выбранного пластика HPL. 

Ориентировочно – 5-6 недель
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Школа Айкидо г.Москва Парикмахерская г. Старый Оскол                                                 

ГКБ им. Юдина г. Москва                                                  

KFC г. Москва                                                                                   
Медцентр г.Москва

ВИДЫ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ INTERPAN

3.  Панели в пластике HPL INTERPAN PRACTIC

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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Основа ГСП, покрытие антивандальный HPL пластик.                                                       

Монтаж к стене производится саморезами, 
головки которых затем скрываются 

заглушками пвх в цвет декора

Можно выбрать любую текстуру и цвет по каталогу производителя пластика HPL.                                                                                                                            
Покрытие наносится на лицевую и оборотную стороны, все торцы кромируются

Имеют удобную длину для монтажа – 122 см, ширина 20, 30, 40 или 60 см. 

Материал полностью экологичен, не подвержен влиянию грибков, плесени, что позволяет его монтировать в 

различные общественные помещения, образовательные и медицинские учреждения. 

ВИДЫ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ INTERPAN

4. Отбойные доски INTERPAN PRACTIC DESIGN

Класс пожарной опасности КМ-1 (трудногорючие).
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Монтаж производится на 
установленную обрешетку из 
направляющих и стоечных 
профилей (ПН,ПС).

5. Декоративный алюминиевый профиль INTERPAN

ДЛЯ МОНТАЖА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ INTERPAN

Профиль омега 
с широкой 
заглушкой

L – профиль стартовый и  
внутренний угол

Профиль омега с 
узкой заглушкой 

(профиль Пи)

F – профиль 
внешний угол

Н - профиль

Любой цвет по каталогу RAL Classic.                                                                                                                            
Длина профилей 3м.  
Н-профиль, L и F профили подбираются в зависимости от толщины панели 

Z-профиль 
для скрытого 
крепления 
панелей  
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наименование покрытие основание размер Класс 
пожарной 
опасности

INTERPAN
ECONOM

ОКРАСКА акрил, любой цвет, 
древодекоры, лофт
акриловый лак/полимерный лак

ГСП 1250х3000х10/12 мм 
1250х2500х10/12 мм 

КМ-1

ГКЛ 1200х2500х12,5 мм
1200х3000х12,5 мм

КМ-1

СМЛ 1220х2440х8/10/12 мм КМ-0 (НГ)

Гипрок
Аква 
Файер

1200х2500х12,5 мм
1200х3000х12,5 мм

INTERPAN
INTERIOR

ПВХ (любой цвет) ГСП 1250х3000х10/12 мм 
1250х2500х10/12 мм 

КМ-1

ГКЛ 1200х2500х12,5 мм
1200х3000х12,5 мм

INTERPAN
PRACTIC

Пластик HPL, двухстороннее 
покрытие, любой цвет  

ГСП 1250х3000х11,6 мм 
1250х2500х11,6 мм 

INTERPAN
PRACTIC DESIGN
отбойная доска

Пластик HPL, двухстороннее 
покрытие, любой цвет, торцы 
кромированы в цвет покрытия

ГСП 1220х200х11,6 мм 
1220х300х11,6 мм
1220х400х11,6 мм  

ОГНЕСТОЙКИЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ИНТЕРПАН
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6. Потолочные панели INTERPAN MERCURY

Основа потолочных панелей Interpan Mercury – ГКЛ толщиной 6,5 мм. 

Класс пожарной опасности КМ-1. 

Декоративные потолочные панели Interpan Mercury производятся по технологии 

Interpan Econom в акриловом покрытии в стандартных для подвесной системы Т-24 

размерах 600*600 мм и 600*1200 мм, с прямой кромкой (BOARD).                                                                                                      

Точные размеры панели под ячейку подсистемы 595*595 мм и 595*1195 мм, 

возможно изготовление по ТЗ заказчика.

Потолочные панели Interpan Mercury могут быть исполнены в любом цвете по каталогу RAL, в древесных декорах, 

декорах Лофт или Мрамор. Ориентировочный срок производства 7-10 рабочих дней.

Для помещений, где по ФЗ-123 требуются материалы НГ, потолочные панели 

Interpan Mercury производятся на основе СМЛ толщиной 6 или 8мм.

Декоративные потолочные панели 
Interpan Econom Mercury в акриловом 
покрытии применяют в отделке 
офисов, коридоров, кабинетов, в том 
числе в помещениях 
образовательных, медицинских 
учреждений, военных ведомств, 
торговых организаций и т.п. 
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наименование покрытие основание размер Класс пожарной 
опасности

INTERPAN MERCURY ОКРАСКА акрил
любой цвет, 
древодекоры, лофт

ГКЛ 595*595*6,5 мм 
595*1195*6,5 мм

КМ-1

СМЛ 595*595*6 (8) мм 
595*1195*6 (8) мм

КМ-0 (НГ)

6. Декоративные потолочные панели INTERPAN MERCURY

Для монтажа потолочных панелей Interpan Mercury применяется усиленная подвесная система Т-24 Премиум, 

профили для видимой части подсистемы окрашиваются в любой цвет по каталогу RAL Classic.

16



Применение панелей INTERPAN

Класс функциональной пожарной

опасности здания

Дошкольные образовательные учреждения, спальные корпуса 
детских и образовательных учреждений.
Здания зрелищных и культурно-просветительских учреждений 
(в закрытых помещениях)
Вокзалы
Поликлиники и лаборатории, больницы, 
Организации бытового и коммунального обслуживания
Общеобразовательные учреждения, дополнительного 
образования детей, начального и среднего профессионального 
образования

вне зависимости от этажности и высоты

НГ

КМ-1

более 17 этажей
или более 50 
метров

до 17 
этажей или 
до 50 
метров

НГ КМ-1

КМ-1 КМ-1

более 800 до 800

НГ КМ-1

более 300

НГ

до 300

КМ-1

Остальные

Этажность и высота здания

Вестибюли, лестничные клетки, 

лифтовые холлы

Общие коридоры, холлы, фойе

Вместимость зальных помещений, человек

123-ФЗ (Таблицы 28,29)

согласно Техническому регламенту пожарной безопасности

В ЗАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Класс пожарной опасности 

отделочного материала

НА ПУТЯХ ЭВАКУАЦИИ
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Контакты

+7 (499) 110-66-30

INTERPAN.RU

info@interpan.ru

г. Москва, ул. Верейская д. 29 стр. 33, БЦ 

«Верейская плаза-3»

Вся продукция ООО ТД Итерпан соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим 
требованиям, что подтверждено Экспертными заключениями, и имеет допуск к отделке служебных, 

жилых и общественных помещений, помещений в медицинских, лечебно-профилактических, санитарно-
бытовых учреждениях, лабораториях.


